TRILUX

OleveonF 12 L 4000-840 ETDD +LLWC LV
TOC: 7120151

866 .
' @
[ a O~
—
1257 |
r—300——1 r—300—>] i >
coo 000 — 59| ©

Produktmerkmale und Kenndaten

coari» C €

Anwendungsbereich

Feuchtraume|uberdachte Auf3enbereiche

Leuchtentyp

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkdrper und PMMA-Diffusor

Montageart

Abhéngen|Anbau

Leuchtenoptik

Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur.

Lichtverteilungskurve

Lambertian (L)

FWHM 102,40 °

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 4000 Im
Anschlussleistung 28,00 W
Lichtausbeute 143 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL7035 Lichtgrau

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper aus recycelbarem, UV-bestandigem PC.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja

Polzahl 5LV
Leitungsquerschnitt 1,50 mm?
Anschlussart Steckklemme
Touch-Dim-féhig Ja
Monitoring Ready Ja
Bemessungsspannung 230-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja
Schutzart IP66
Schutzart Raumseitig IP66
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-35°C
Léange-Netto 1.257 mm
Breite-Netto 102 mm
Hohe-Netto 91 mm
Gewicht 2,2 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Material Bezeichnung
ZBSB 1,0m Stahlband-Aufhéngung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, fiur Feuchtraumleuchten.
6923200
ZBATL2 Diebstahlsicherung fiir LED-Feuchtraum-Anbauleuchte.
6923300
ZBMC Biigel fur abgehéngte Montage. Montagezubehor fur Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... /
6923400 Oleveon Fit / Aragon Fit.
Wanne AragF/OleveonF 12 PC Ersatz Ersatzwanne fiir Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PC. Lange 1252 mm, Breite 97 mm, Héhe
7129900 44 mm.
Wanne AragF/OleveonF 12 PMMA Ersatz Ersatzwanne fur Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PMMA. Lange 1252 mm, Breite 97 mm,
7130000 Hohe 44 mm.
_ s 7650IP OleveonF Dali L150 01 Geratetrager zur Integration einer Feuchtraumleuchte in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12...
' 7342500 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte

sind am Geratetrager montiert. Baureihe: E-Line 7651. 5-polige Ausfuhrung fir dimmbare Leuchten.
Farbe weif3 (&hnlich RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.

7650IP OleveonF Dali L150 03 Geratetrager zur Integration einer Feuchtraumleuchte in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12...
/ 7342600 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte
sind am Geratetrager montiert. Baureihe: E-Line 7651. 5-polige Ausfiihrung fur dimmbare Leuchten.
Farbe silbergrau (&hnlich RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
76501P OleveonF Dali L150 05 Geratetrager zur Integration einer Feuchtraumleuchte in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12...
/ 7342700 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte

sind am Geratetrager montiert. Baureihe: E-Line 7651. 5-polige Ausfuhrung fur dimmbare Leuchten.
Farbe schwarz (&hnlich RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.

ZBWM Schwenkbare Montagebtigel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten 1 Satz.
€8 7425600

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkdrper und PMMA-Diffusor Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm 2 . Mit integriertem LiveLink WiFi
Steuergerat fur tageslichtabhangige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modaul fiir eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2
Verschlisselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fur Tablet-PCs. Geeignet zur
Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fir den Einsatz in
feuergefahrdeten Raumen gemaR DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-
Abdeckwanne und Leuchtenkdrper nach dem Anschluss. Fur Decken- und Wand- sowie abgehéngte Montage. Deckenmontage uber beiliegende
Befestigungsklammer. Abgehéngte Montage lber optionales Zubehdr méglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender
Prismenstruktur. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4000 Im, Bemessungsleistung 28
W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 143 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 >
80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-
Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM < 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM =< 0,4 bei Volllast. Leuchtenkdrper aus
recycelbarem, UV-bestandigem PC. Oberflache lichtgrau beschichtet (dhnlich RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen
Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkdrper nach dem Anschluss. MaRe (L x B): 1257 mm x 102 mm, Leuchtenhéhe 91 mm. Schutzklasse (EN
61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Gluhdrahttest geméaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 35 °C. Gewicht: 2,2 kg. Mit 5-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm 2. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar
(DALI). Betriebsgerat gemaf DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion tber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das
Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR) und liefert
Leuchtendaten zur Uberwachung oder vorausschauenden Wartung. Sie ist damit kompatibel zu den TRILUX Monitoring Services. Das Produkt erfiillt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zuséatzlich ist die Leuchte
durch eine unabhangige Prifstelle ENEC-zertifiziert.
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Zubehor fur die Baureihe:
Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehor ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden. ZBATL2, TOC 69 23 300

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfligbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

Dieses Produkt enthalt (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

Energieeffizienzklasse Modellkennung
D SI-B8T14B560EU
D 86002101-00
C LMC-T-44-200-840-B01-L56W2
C 85403334
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