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SNS QC7 HRVFL-19 38-840 ET 03

TOC: 9002036777

Leuchtentyp Downlight/Spot
Montageart Einbau mit Rand
Form Quadratisch
GroRe 210
Ausstrahlwinkel 60° Very Wide Flood
Reflektor Hochglanz
Anschlussleistung 24 W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 3.800 Im
Lichtausbeute 158 Im/W
Farbtoleranz 2 SDCM

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

Bemessungslebensdauer

L80 (25 °C) = 100.000 h

L90 (25 °C) = 100.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Photobiologische Klasse

Gruppe 1 - geringes Risiko

Farbe RAL9006 Weilzaluminium
Schaltungsart Elektronik Trafo (ET)
Anschluss Anschlussklemme
Touch-Dim-féhig Nein

Max. Leuchten an B10 22

Max. Leuchten an B16 36

Max. Leuchten an C10 37

Max. Leuchten an C16 61
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

DC Tauglichkeit Ja

Schutzart P20

Schutzart raumseitig P54
Schutzklasse 1]
Schlagfestigkeit IK06
Gluhdrahtfestigkeit 850 °C
Netto-Lange 228 mm
Netto-Breite 228 mm
Netto-Hbhe 129,50 mm
Einbaulange 210 mm
Einbaubreite 210 mm
Einbauhdhe 127 mm

Gewicht 1,7 kg
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Bezeichnung

PC-Abdeckscheibe, klar. Fir quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugréf3e CO7.

Montageplatte zur Verstarkung von Deckenplatten sowie fiir den Einbau des Downlight in Decken mit
geringer Tragfahigkeit. Fir Systemmaf 600 mm x 600 mm. Fir quadratische Downlights der Baureihe
Sonnos in BaugroRe CO7.

Montageplatte zur Verstarkung von Deckenplatten sowie fur den Einbau des Downlight in Decken mit
geringer Tragfahigkeit. Fir SystemmaR 625 mm x 625 mm. Fir quadratische Downlights der Baureihe
Sonnos in BaugroRe CO7.

Werkzeug zur schnellen und sicheren Demontage des Einbau-Downlights und Trennen des Reflektors
vom restlichen Leuchtenkorper.

Sanierungsplatte fiir den Einbau in bereits vorhandene Deckendffnungen mit unpassenden MaRen. Fir
quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in BaugroRe CO7.

Kaschierungsplatte zur Abdeckung nicht maRgerechter Einbauéffnungen. Fur quadratische Downlights
der Baureihe Sonnos in Baugréf3e C07.

Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Fir quadratische
Downlights der Baureihe Sonnos in BaugréRe CO7. Nur fur den Baustellenbetrieb geeignet.
Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stiick.

Absturzsicherungsseil zur Befestigung an Leuchte und Decke. Fir Leuchten der Baureihe SNS ...C05/
CO07.

Montagezubehor zur deckenseitigen Verstarkung und VergréRerung der Downlight Auflageflache. Zum
Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder diinne Materialien) wéahrend der
Montagearbeiten. Fur Leuchten der Baureihe SNS QCO7... . Aus Stahlblech.

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand fir geségte Deckendffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch
Schnellmontagespanner. Quadratisches Deckenausschnittmafl 210 mm. Einbautiefe >= 127 mm, Leuchtenhéhe 130 mm. Mit hochglanzend bedampftem
Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: silberfarbig. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood.
Lichtlenkung durch Collimator-/Linsentechnologie. Bildschirmgerecht (BAP) gemaR EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 3000 cd/m2 oberhalb 65°
Begrenzung der Direktblendung gemafd UGR 19. Mit einem LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 3.800 Im, Anschlussleistung 24,0 W, Leuchten-Lichtausbeute 158 Im/
W. Lichtfarbe Neutralweil3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra = 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 2
SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L90 (tq 25°C) = 100.000 h. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25°C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend
der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Zulassige Umgebungstemperatur (ta) -20 °C bis 25 °C. Gehause und Kiihlkérper aus
Aluminium-Druckguss. Schutzklasse (EN 61140): Il, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Schutzart raumseitig: IP54. StoR3festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06,
Pruftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm? fiir Netzanschluss sowie separater 3-poliger
Netzweiterleitungsbox. Der netzseitige Anschluss des Vorschaltgerates erfolgt mittels Anschlussklemme. Mit elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das
Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte ist silikonfrei. Das Produkt erfiillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zuséatzlich ist die Leuchte durch eine
unabhangige Priifstelle ENEC-zertifiziert. Fur Arbeitspldtze mit Bildschirmgeraten. Biros, Flure, Foyers, Konferenzraume, Verkaufsflachen, Wartezonen. Mit Trilux-
Nachkaufversprechen: Die Leuchte ist 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat und optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum verfugbar.
Vertretbare Anderungen, die dem Fortschritt dienen, sind dabei vorbehalten.

EPREL - Européaische Produktdatenbank fir die Ener:

Dieses Produkt enthalt (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):
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Energieeffizienzklasse Modellkennung
D BXRE-40E65F0-S-92
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